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GFT-105-Touch Matrix Tastaturfolie für die 
Industrie 
 
Folie im kompakten Layout zum Einbau in 
Gehäuse mit integriertem kapazitivem 
Touchpad. 

 

Beschreibung  
 

 

Die GFT-105 Tastaturfolie ist als Matrix mit passendem Controller lieferbar und zur 
Integration in das von GeBE angebotene Polystyrol-Tischgehäuse vorgesehen. 

Features 

●     Die 1,5 mm dicke Tastaturmatte hat erhabene, farbig aufeinander abgestimmte 
Membrantasten. Sie wird standardmäßig in zwei unterschiedlichen RAL-Farben 
geliefert (RAL 7037 Dusty Grey oder RAL 7035 Light Grey). 

●     Lieferbar mit GCK-990 Tastaturcontroller von GeBE 
●     Auf Anfrage: Kundenspezifische Anpassungen von Tastenform und -farben sowie 

OEM-Logo 
●     Mit integrierten MetallSchnappscheiben von 12 mm Durchmesser. Zum Verkleben 

der Folie werden nur hochwertige 3M Kleber verwendet.
●     Staub- und spritzwassergeschützt nach DIN IP65 frontseitig (NEMA 4)
●     Die Tastenmechanik basiert auf 11 mm Knackfröschen inklusive Goldkontakten, 

sowie einem 16 mm Tasten-Pitch
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Technische Daten Mechanische Daten

Gehäuse: selbstklebende Frontfolie

Schutzgrad: IP65

Abmaße: 326 x 148 x 1,25 mm

Tasten

Tastenanzahl: 105 oder 104

Tastaturlayout: Deutsch oder Schweiz oder US

Lebenszeit: 1 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 2 N

Schaltweg: 0,3 mm

Tastenbedruckung: Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss: Matrix

Betriebsspannung: 5 V

Stromaufnahme: 4 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +70 °C

Garantie

Zertifizierungen: CE
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Katalognr. Artikelbezeichnung

KF1299 GFT-105-Touch-Matrix-Ger Matrix, Deutsch 

KF1315 GFT-105-Touch-Matrix-US Matrix, US 

KF1308 GFT-105-Touch-Matrix-Schweiz Matrix, Schweiz 

 
 
Zubehör 
 

Katalognr. Artikelbezeichnung

ZK1374 Anschlusskabel-2xPS/2 Anschlusskabel-2xPS/2 

ZK1364 Anschlusskabel USB Anschlusskabel USB  

CS1111 GCK-990-STD-PS/2-USB Controller Für GFT-104/5 

TT1024 STP-1-PS/2  
 

Touchpad PS/2 

  

 
 
Katalog-Querverweise 

Klick! Titel

 GFT-Serie - Industrielle Folientastaturen   
Kundenspezifische Lösungen für raue Anwendungsbereiche.  
 

 GFT-105-T-Touch Tisch  
Hauchdünne, extrem stabile Folientastatur mit integriertem 
Touchpad.  
 

 Innovationspreis 2006 der Initiative Mittelstand für GeBE  
GFT-Serie ausgezeichnet in der Kategorie Hardware  
 

 GFT-105-Antibak-Touch im Tischgehäuse - Hauchdünne, 
extrem stabile Folientastatur   
ANTIBAKTERIELLE Folientastatur mit exklusiven 
Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Design, Form und 
Farbe.  
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