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KVD-62/86 Tisch Serie 
 
Die KVD-Serie ist eine 
vandalismusgeschützte Tastatur mit 62 
bis 86 Tasten als Tischversion 

 

Beschreibung  
 

 

Die KVD-Serie ist eine vandalismusgeschützte Tastatur mit 62 bis 86 Tasten 
und integrierten Trackball im Gehäuse in Edelstahl-Ausführung. Unsere 
Edelstahl-Tastaturen sind explizit für Umgebungen konzIPiert, wo Gefahr 
durch Vandalismus besteht, oder hohe Beanspruchbarkeit durch viel 
Kundenverkehr und/oder Wetterfestigkeit gefragt sind. Ebenso kommen 
unsere Edelstahl-Tastaturen in industriellen Extremumgebungen zur 
Anwendung. Absolute Staub- und Spritzwasserdichtigkeit sowie ein sehr 
hohes Maß an Unempfindlichkeit gegenüber Gewalteinwirkung sorgen 
dafür, dass unsere Edelstahl-Tastaturen absolut zuverlässig immer ihren 
Dienst verrichten können.

Besonderheiten

●     Prädestiniert für öffentliche Umgebungen (Vandalismusgefahr), 
industrielle Extremumgebungen.

●     Umfassender Schutz der Elektronikbauteile, der Führungselemente und 
Kontakte gegen Eindringen von Staub- und Strahlwasser (Schutzart IP 
65).

●     Carbon-Kontakt-Technologie
●     Hoher Bedienkomfort durch Langhubtasten mit 3,25 mm 

Betätigungshub mit taktiler Rückmeldung.
●     Komplett in Edelstahl-Ausführung 1.4301 (Tasten, Gehäuse in 1,6mm 

Stärke)
●     Nahezu unempfindlich gegen Gewalteinwirkung
●     Tastenbeschriftung im Laserverfahren
●     Integrierter Edelstahl-Trackball, 38mm (statisch IP65, dynamisch IP54)
●     LED-Indikatoren zum Anzeigen eingestellter Betriebsarten
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Technische Daten Mechanische Daten

Gehäusematerial: Edelstahl

Schutzgrad: IP65

Abmaße:

Tasten

Tastenmechanik: Langhubtasten

Tastenanzahl: 62 oder 65 oder 86

Tastaturlayout: Deutsch oder US

Schaltkraft: 0,65 oder 0,65 N

Schaltweg: 3,25 + 0,25 mm

Tastenbedruckung: Laserbeschriftung

Elektrische Daten

Anschluss: USB 

Betriebsspannung: + 5 V

Stromaufnahme: 50 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von - 20 °C bis +60 °C

Lagertemperatur: von - 40 °C bis +70 °C

Lebensdauer/Qualität

Lebensdauer: ca. 10 Mio. Betätigungen

Garantie

Zertifizierungen: CE
 

Katalognr. Artikelbezeichnung

KV1422 KVD-62-T-Track-USB-Ger USB, Deutsch 

KV1423 KVD-62-T-Track-USB-US USB, US 

KV1424 KVD-68-T-Track-USB-Ger USB, Deutsch 

KV1425 KVD-68-T-Track-USB-US USB, US 

KV1426 KVD-86-T-Track-USB-Ger USB, Deutsch 

KV1427 KVD-86-T-Track-USB-US USB, US 
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